
TEHNIČKE KARAKTERISTIKE  7030 4WD
MOTOR; Dizel, NE 462R, snaga KS (kW) 65 (47,9)
broj cilindara; radna zapremina cc 4 ; 3532
hlađenje; zapremina l vodeno ; 11,9
ubrizgavanje; pumpa rotaciona direktno : BOSCH

TRANSMISIJA 8 brzina napred i 8 brzina nazad - 
sinhronizovani menjač - inverzor

UPRAVLJAČ hidraulični

KOČNICE spolja - potopljene u ulju - dupli 
diskovi

SPOJNICE nezavisni pogon kardanskog 
vratila (PTO); 540 o/min

TEŽINA (bez tegova i kabine), kg 2815
KAPACITET PODIZANJA
(na krajevima poluga),      kg 1800

DIMENZIJE GUMA: prednje
                                 zadnje

11.2 x 24  -8 PLY
16.9 x 30  -12 PLY

DIMENZIJE: širina, dužina, klirens; cm 1956; 3860; 412
REZERVOAR u lit 65
KOLIČINA ULJA; u motoru sa filterima
                             u transmisiji u lit.

9,5
40

ELEKTRIČNI SISTEM I BATERIJA 12 V ; 96 Ah
KABINA  (opcija) YARIŞ - Turska


